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Rozvadzaé R-FVE-A40-1 - trieda ochrany I+l (s

AC Zvodi¢om)

POPIS PRODUKTU

R-FVE-A40-1/AC

MontdZ na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky strieda¢ GoodWe 4 az 10K-ET).
Minimdlny zdsah do rozvadzaca zdkaznika - Smartmeter, spolo€né rozpadové
miesto aj istenie je sU€astou tohto rozvddzaca. Staci urobit slu¢ku medzi hl.
rozvddzac¢om a umiestnenim technoldgie. V rozvddzadi je pripravené aj krizové
odpoijenie striedaca HDO (N0%). Rozvadzaé R-FVE-A40-1 je koncipovany na hlavny
isti¢ v stipiku maximalne 40 A. Obsahuje aj DC poistkové odpinaée a zvodiée

prepdtia.

Herdfleifelfele[FI48 Cena po registracii

AC+DC rozvadzace uréené pre montdz na stenu, IP65 slUziace na obsluhu trojfdzovej fotovoltaickej
elektrarne (typicky strieda¢ Goodwe 4 az 10K-ET).

Nespornou vyhodou je minimalny zasah do rozvadzaéa zdkaznika - Smartmeter (meranie striedaga),
spolo¢né rozpadové miesto aj vSetko istenie je suCastou tohto rozvadzaca. Staci teda urobit slucku
medzi hl. rozvaddza¢om a umiestnenim technoldgie. V rozvadzaci je pripravené aj krizové odpojenie
strieda&a HDO (N0%). Rozvédza& R-FVE-A40-1 je koncipovany na hlavny isti¢ v stipiku maximalne 40 A.

Obsahuje aj DC Poistkové odpinace a zvodice prepdtia.
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Vyrobca
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EATON/ETI/OEZ

Produkt

IKA-3/54-ST
SPBT12-280/4

1S-40/3
HRN-55

2P/8A 230VAC
40.52.8.230.0000

Z-SCH-230/40-40
PL6-B6/3

PL6-B20/3
PL6-B2/1

SPPVTI2-10-2+PE

CHI0x38 gPV 15A/1000V
DC

Popis
Rozvodnica NA omietku IP65, priehfadné

dvere, 3 rady, 54 modulov

Zvodi¢ prepatia triedy T1+T2 (B+C), 4pdl
sada pre TN-S

Hlavny spinag, 240V, 40A, 3HP
Strdzne napdatoveé relé

Finder RELE

Instalaény stykag, 230VAC/50Hz, 4S, 40A

Isti¢ PLB, charakteristika B, 3-pdlovy,
Icn=6kA, IN=6A

Isti¢ PLB, charakteristika B, 3-pdlovy, Icn =
6kA, In = 20A

Isti¢ PLB, char B, 1-pdlovy, Icn=6kA, In=2A

Zvodi¢ prepdatia T1+T2 (I1+1I, B+C),
fotovoltaické aplikdcie 1000V DC,
max.skrat.prad 1000A

Ultra rychla valcové poistka pre
fotovoltaiku, (norma UL), 10x38mm, 1100V
DC, 15A

Pocet
kusov

Vytvorené 07.12. 2025 21:29


https://www.aztraders.sk/rozvadzac-r-fve-a40-1-trieda-ochrany-i-ii-s-ac-zvodicom

kéd Vyrobca Produkt Popis Pocet

kusov
CHPV2U EATON CHPV2U Poistkovy odpojovag, fotovoltaické 2
aplikacie, 2-pole, 1000V AC/30A, C10
(10x38mm)
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