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Rozvadzaé R-FVE-GW25 - trieda ochrany I+Ii

R-FVE-GW25

Montdz na stenu. IP65. 3F FVE (typicky striedaé Goodwe 4 az 10K-ET). Automatické
prepnutie medzi Standardnym chodom zo siete a zdlohou. Je potrebné kontrolovat
zatazenie pri vypadku elektrickej energie, aby nedoslo k pretazeniu, pretoze jeho
funkcia prepne na zdalohu strieda¢a cely dom. Minimalny zédsah do rozvadzaca
zdkaznika — Smartmeter, spolo€né rozpadové miesto aj vSetko istenie, je sucastou
tohto rozvddzaca. Staci teda urobit slu¢ku medzi hl. rozvddzac¢om a umiestnenim
technolégie.
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POPIS PRODUKTU

AC rozvadzac€ urCeny pre montdz na stenu, IP65 slUziaci na obsluhu trojfdzovej fotovoltaickej elektrarne
(typicky strieda¢ Goodwe 4 az 10K-ET).

Jeho vyhodou je automatické prepnutie medzi standardnym chodom zo siete a zadlohou. Je potrebné
kontrolovat zatazenie pri vypadku elektrickej energie, aby nedoslo k pretazeniu, pretozZe jeho funkcia
prepne na zdlohu striedaca cely dom.

Nespornou vyhodou je minimalny zasah do rozvadza¢a zdkaznika - Smartmeter (meranie striedaga),
spolo¢né rozpadové miesto aj vSetko istenie, je st€astou tohto rozvadzaca. Staci teda urobit slucku
medzi hl. rozvaddzac¢om a umiestnenim technolbgie.

Pozn. Smartmeter nie je stic¢astou dodavky AZ TRADERS.sro Pokial zakaznik dodd Smartmetery, sme
schopni ich do rozvadzacov osadit.

V rozvadzadi je pripravené aj krizové odpojenie striedaéa HDO (N0%) a priprava na osadenie FIRE-
SAFETY rieSeni. Typ GW25 je koncipovany na hlavny isti¢ v stipiku 25A.

Pri prepnuti dochddza k miernemu ¢asovému oneskoreniu (prepnutie stykac¢ov) — teda nejde o
bezvypadkové rieSenie zalohy
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kéd Vyrobca Produkt Popis ey
174202 EATON IKA-3/54-ST Rozvodnica NA omietku IP65, priehfadné 1
dvere, 3 rady, 54 modulov
158331 EATON  SPBTI2-280/4 Zvodi¢ prepatia triedy TI+T2 (B+C), 4pdl 1
sada pre TN-S
276272 EATON  1S-40/3 Hlavny spinag, 240V, 40A, 3HP 1
286518 EATON PL6-B6/1 Isti¢ PLB, charakteristika B, 1-pblovy, lcn=6kA, 2
IN=6A
286521 EATON PL6-B16/1 Isti¢ PLB, charakteristika B, 1-pblovy, lcn=6kA, 1
IN=16A
3722 ELKOEP HRN-55 Strazne napdtoveé relé 1
40.52.8.230.0000 FINDER  2P/8A 230VAC Rele INC, INO 1
40.52.8.230.0000
193886 EATON  Z-SCH230/1/25-1i Instalaény stykag, 230VAC/50Hz, 1S, IR, 25A |
248847 EATON  Z-SCH230/25-40 Instalaény stykag, 230VAC/50Hz, 4S, 25A 2
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Produkt

Z-SCH-230/40-40
PL6-B6/3

PL6-BI16/3
PL6-B2/1

PL6-B20/3

Pocet

Popis kusov
Instalagny stykag, 230VAC/50Hz, 4S, 40A 1

Isti¢ PLB, charakteristika B, 3-pdlovy, 1
Ilcn=6kA, INn=6A

Isti¢ PLB, charakteristika B, 3-pdlovy, 1
Ilcn=6kA, INn=16A

Isti¢ PLB, charakteristika B, 1-pblovy, lcn=6kA, 1
In=2A

Isti¢ PLB, charakteristika B, 3-pdlovy, Ich = 2
6KkA, In = 20A
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