


v ROUTER SMART

A-Z ROUTER SMART je nastavitelny 3f requlator vlastni spotfeby FVE, ktery optimalizuje
spotiebu elektfiny vyrobené fotovoltaickou elektrarnou.

A-Z ROUTER SMART se sklada z méfici jednotky DRP-3SM instalované do rozvadéce a
bezdratové regulaéni jednotky DRP-3SL instalované na sténu.

Kontinualné méri celkovou energetickou bilanci objektu a zabranuje tzv. pfetoku energie z
objektu do vefejné rozvodné sité. Pfetok energie je nezadouci z hlediska ekonomiky provozu
fotovoltaické elektrarny, protoze se jedna o vyrobenou energii ktera je misto efektivniho
vyuziti v domacnosti bezplatné odesilana do sité.

Pro vlastni funkci A-Z ROUTER SMART je vSak nutné zajistit dostateénou akumulaéni kapacitu
spotiebice, ktery vlastni pretoky uklada pro pozdéjsi vyuziti (napf. zasobnikovy ohfivaé TUV,
topeni v bazénu atd.).

@ Navrzeno a vyrobeno v Ceské republice.

Klicové vlastnosti

Trifazové nepfimé méreni velikosti proudu

Trifazové pfimé méreni napéti pro kazdou méfenou fazi nezavisly vgpocet sméru proudu
a celkového vgkonu

Nezavislé méfeni v kazdé fazi zvysuje presnosti requlace pro systémy s nesymetrickgmi stridaci
Requlace pretoku probiha nezavisle v kazdé fazi

Vstup HDO na méfici jednotce spolu s nastavenim umozniuje nucené sepnuti spotiebice
dle pozadavkl uzivatele

Vstup MODE umozinuje prepinani mezi dvéma scénari (nastavenimi) zafizeni

Integrovany modul redlného ¢asu zalohovany lithiovou baterii Bezdratové spojeni jednotek
urychluje instalaci a roz§ifuje moznosti umisténi

Instalace zafizeni je uréena jen proskolengym technikiim
s elektrotechnickym vzdélanim, vyhlaskou ¢. 50/1978 Sb.
a se zkuSenostmi s instalacemi requlacéni techniky pro FVE.
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